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1. -OBJETO

El objeto de la presente Ficha Técnica de Producto (FTP) es establecer las principales
caracteristicas y fijar el grado maximo de impurezas en la GOMA LACA “Tipo A.B.T.N.”

2. - ESPECIFICACIONES
2.1. - Identificacion de la sustancia:
Cédigo 01830 - 01831 PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIAS PRIMAS

N° CAS: s
o — i R
N°EINECS: = e Teléfono 96 227 1113
Formula quimica: = =eeeeeee- i
2.2. - Aspecto:
Escamas de color pardusco.
2.3. - Caracteristicas fisico-quimicas:
Valor tipico
Materia insoluble en alcohol caliente 0,86 1,2 max %
Indice Color Gardner (20% en etanol) 11,8 10,0-14,0
Colofonia Ausencia  ---
Materia volatil 1,6 2,0 max %
Ceras 3,98 4,0 max %
Cenizas 0,27 --- %
Materia soluble en agua 0,41 --- %

Elaboracién a maquina.

3. - PELIGRO Y MANIPULACION
Ver Ficha de Datos de Seguridad del Producto (FDS-CFC-0162).

Consejos importantes para el transporte y el almacenamiento:

* Almacenar en lugar fresco y seco (a temperaturas inferiores a 15 °C) previene el riesgo de
apeimazamiento, el cual puede producir una solubilidad deficiente del producto.

® Generalmente el producto puede guardarse por un minimo de 2 afios. Se recomienda
almacenar en lugar frio durante los meses calurosos del verano.
Disolventes para el producto:

® Metanol: muy buena solubilidad pero viscosidad relativa baja.
* Etanol: buena solubilidad y viscosidad media.
® Alcohol isopropilico: alta viscosidad relativa pero no tan buena solubifidad.

4. - PRESENTACION
Se suministra en bolsas de 1 Kg y en sacos de 50 Kg.
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